
E-nummer  Artikelnummer EC427

Normkapsling EC

EC427

EC427 och EC627 är två rejäla, installationsvänliga och vitlackerade

plåtkapslingar med dörr för totalt 108 resp 162 moduler, fördelat på 4 resp.

6 rader med 27 moduler per rad.

Löstagbart DIN-stativ där översta raden är avsedd för placering av valfri PE/N

terminal och/eller inkommande och utgående plint.

Dubbla flänsöppningar, FL21, uppåt och nedåt. Dörren kan höger-eller

vänster hängas och låses med 2 st trekantslås.

Levereras inklusive 1 st låsnyckel (trekant, 6,5 mm).

Jording av kapsling via flatstift 6,3x8 mm. Möjlighet för jordning av dörr.

Utbrytning i ryggen 350x180 mm, för indragning av rör och kabel.

PE/N terminal, FL21 flänsar och modulnummermärkning ingår ej.



Specifikationer

Allmänt

Antal moduler 108

Antal rader 4

Färg Vit, RAL9003

IP-klass IP40

Max kortslutningsström 10 kA

Märkström 125 A

Övrigt Inklusive dörr. Komplettera med lämplig PE/N terminal

Dimensioner

Höjd 750 mm

Bredd 545 mm

Djup 135 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet st

Förpackning 1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för

användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att

hitta just det du söker.

Telefon växel: 010-206 77 11

Kundservice: support@eldoninstallation.se

Beställningar: order@eldoninstallation.se

Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se
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