Produktkort
EKB125AL ) P oo
DISTRIBUTIONSBLOCK 125A, 1 POL, FOR AL/CU

Kompakt 125A distributionsblock fér spridning och férdelning av
bade inkommande och utgdende ledare i elcentraler,

%,%0 ‘ kopplingsutrustningar, stillverk mm.

éqg.-_%k J Blocket kan anslutas till en stérre inkommande ledare och kan
‘ ) “iy. o0, sedan férdelas till ett flertal utgande ledare med ldgre area. Bade
inkommande och utgaende ledare kan vara av koppar eller

‘ I ‘ aluminium.
‘ ‘ 4 Distributionsblocken sparar monteringstid samt material vid
v,

byggnation av férdelningar och kan i manga fall ersétta ett

| // 3 normalt skensystem.
t‘ J y Distributionsblocken &dr avsedda for montage pa DIN-skena samt
‘ ‘a\ i\, for fastskruvning pa montageplat.
‘.., y
. “ A 3- och 4-poliga férdelningar kan enkelt komponeras med hjélp av
\J : 0 A flera block av samma eller olika modeller.
A
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,f/ Teknisk information
o
c € Beteckning EKB125AL
Poler 1
P20 Mirksnaini
EN 60974-7-1, UL1059 ArkpAnning SNVAC
Mérkstrém Cu 125 A
Méarkstrém Al 100 A

Anslutningar inkommande 1 x 10 - 50 mm?

Anslutningar utgaende 6x25-16 mm?
1x2,5-25 mm?
Matt (H x B x D) 75 x 27 x 47
Material Halogenfritt och sjélvslocknande enl. PAG6

samt UL94-V0

Kortslutningstalighet 22 — 51kA
E-nummer 2251142
EAN-nummer 8713574151291
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